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特長 


UHF シン セ サ イ ザー トラ ンス ミッ ターUTX-B03HR は 、 信 
頼 性 の 高い SMC9-4S 端子 を 採用 し た B 型 規格 の ボディ ー 
パッ クト ラン スミ ッ タ ー で す 。 


信頼 と 実績 の ある SMC9-4S ( 凹 ) 端子 を 採用 
放送 用 途 で 高い 実績 の ある ソニ ー 製 ラベ リア マイ クロ ホン 
ECM-77BC を 使用 可能 で す 。 


コン パン ダー を デジ タル 処理 

DSP を 搭載 し 、 デ ジタル コン パン ダー 処理 に よっ て 高音 質 
な 伝送 を 実現 。 モ ー ド を 切り 換え る こと に より 、 ソ ニー 製 
アナ ログ ワイ ヤレ スマ イク ロホ ン シ ス テム (UWP-D シ 
リー ズ 、UWP シリ ー ズ 、WRR シリ ー ズ ) の 受信 機 と 組み 
合わ せ て 使用 で きま す 。 


LINE 入力 を 装備 
MIC/LINE を 切り 換え る こと で 、 き さま ざま な オー ディ オ 機 
器 か ら の 入力 に 対応 し ます 。 


位相 切り 換え 機能 
位相 切り 換え 機能 に より 、 逆 相 の マイ クロ ホン に も る 対応 し 
ます 。 


赤外線 通信 機能 の 採用 

UWP-D シリ ー ズ の 受信 機 で 設定 し た 周波 数 と コン パン 
ダー モー ド を 赤外線 通信 機能 で 受信 で きる た め 、 短 時 間 で 
チャ ン ネ ル 設 定 が 完了 し ます 。 


豊富 な 電源 運用 

アル カリ 乾電池 、 ニ ッ ケ ル 水 素 充 電池 、 リ チ ウ ム 電 池 の 3 
種類 の 電池 が 使用 で きま す 。 ま た 、USB 給電 に よる 運用 も 
可能 で す 。 

ニッ ケル 水素 充電 池 を 使用 する 場合 は 、 本 機 に 装着 し た ま 
ま 市 販 の USB ポー タプ ル 電 源 か ら 充 電 す る こと も で きま 


音 部 の 名 称 と 働き 


⑥ アン テ ナ 


@ POWER (電源 ) イン ジ ケ ー タ ー 


電池 残 量 、 ま た は 充電 状態 を 表示 し ます 。 

イン ジ ケ ー タ ー の 表示 | 状態 

点灯 ( 緑 ) 電池 残 量 が 充分 

点滅 ( 緑 ) 電池 が ほとん ど 消 耗 し て いる 

点灯 ( 橋 ) 充電 中 (ニッ ケル 水素 充電 池 を 装着 し 、 本 
機 が 電源 OFF の 場合 の み ) 

消灯 電源 OFF また は 充電 完了 


@ AUDIO (音声 入力 レベ ル ) イン ジ ケ ー タ ー 

音声 入力 の レベ ル に よっ て 、 以 下 の よ うに 点灯 消灯 し ま 
す 。 

点灯 ( 赤 ) : 音声 レベ ル が 高 す ぎ ま す 。 音声 に ひずみ が 生じ 
る 場合 は 、 ア ッ テ ネ ー タ ー レ ベル を 調整 し て 入力 レベ ル を 
下げ て くだ さい (11 ペー ジ )。 

点灯 ( 緑 ) : 適正 な 音声 入力 レベ ル で す 。 

消灯 : 音声 入力 が な いか 、 レ ベル が 低 す ぎ ま す 。 

点滅 ( 樽 ) : 音声 が ミュ ー テ ィング (消音 ) され て いま す 。 


@ 音声 入力 端子 (SMC9-4S ( 凹 ) タイ プ ) 

ソニ ー 製 ラベ リア マイ クロ ホン ECM-77BC を 接続 し ます 。 
また 、 マ イク ロホ ン ケ ー ブ ル EC-1.5CF (別売 ) を 使用 する 
と 他 の マイ クロ ホン を 接続 で きま す 。 


1+5V (出力 ) 


WC oN zeNp 
O 0 3:Signal 
4:GND 


上 


ご 注 】 
オー ディ オ 入 力 レ ベル を 「MIC」 に 設定 し て 使用 する と き 
に は 、 音 声 入 力 端子 に は ラベ リア マイ クロ ホン の 電源 用 に 
電圧 が か か り ま す 。 ラ ベリ アマ イク ロホ ン 以 外 の 機器 を 接 
続 す る 場合 に は 、 必 ず マ イク ロホ ン ケ ー ブ ル EC-1.5CF ( 別 
売 ) を 使用 し て くだ さい 。 


@⑧ POWER/MUTING (電源 消音 ) ボタ ン 
本 機 の 電源 を ON/OFF し ます 。 ま た 、 ミ ュー ティ ング 
(消音 ) 機能 の ON/OFF も この ボタ ン で 操作 し ます 。 


機能 操作 
電源 ON ボタ ン を 1 秒 以 上 長押 し 
電源 OFF 表示 が 消え る まで ボタ ン を 長押 し 


ミュ テー ティ イ ンダ ON 
ミュ ー テ ィング OFF 


ボタ ン を 押す 


© USB 端子 (マイ クロ B タイ プ ) 

市 販 の USB ポー タブ ル 電 源 を 接続 し ます 。 

本 機 の 電源 が ON の と き に USB ポー タブ ル 電 源 を 接続 する 
と 、 自 動 的 に USB ポー タブ ル 電 源 か ら 電 源 を 供給 し て 動作 
し ます 。 本 機 の 電源 が OFF で 、 ニ ッ ケ ル 水 素 充 電池 を 装 
着 し て いる と き に USB ポー タブ ル 電 源 を 接続 する と 、USB 
ポー タプ ブル 電源 か ら ニ ッ ケ ル 水 素 充 電池 を 充電 し ます 。 


アル カリ 乾電池 、 リ チッ ウム 電池 を 充電 する こと は で きま せ 
ん 。 


@ 電池 ホル ダー 
単 3 形 電池 (アル カリ 乾電池 、 ニ ッ ケ ル 水 素 充電 池 、 リ チ 
ウム 電池 ) 2 本 を 和信 れ ます 。 


電池 の 入れ か た に つい て 詳し く は 、「 電源] (5 ペー ジ ) を ご 覧 
くだ さい 。 


⑥ また は 一 ボタ ン 
ディ スプ レイ に 表示 され た 機能 や 値 を 選択 し ます 。 


© ディ スプ レイ 部 


④ RF 送信 表示 
現在 の 送信 状態 を 表示 し ます 。 
中 : 送信 し て いま す 。 

ー : RF 送信 を 停止 し て いま す 。 


⑥ RF 送信 電力 表示 
現在 の 送信 電力 設定 を 表示 し ます 。 こ の 設定 は RF 送信 電 
力 設定 機能 で 変更 で きま す 。 


を る RF 送信 電力 設定 機能 に つい て 詳し く は 、「 送 信 出 力 の レベ ル を 
設定 する (RF POWER)」 (10 ページ) を ご 覧 くだ きい 。 


© オー ディ オ 入 力 レ ベル メー ター 
音声 人 人力 レ ベル を 表示 し ます 。 


⑤ ピー クイ ンジ ケー ター 
オー ディ オ 信 号 が ひずみ は じ め る 3 dB 前 で 点灯 し 、 過 大 入 
力 を 警告 し ます 。 


⑥ 入力 レベ ル 表 示 
入力 レベ ル 状 態 を 表示 し ます 。 
病 世 : マイ クタ 入力 で す 。 
LINE: ライ ン 入 力 で す 。 


@ 電池 残 量 表示 
電池 の 残 量 を 表示 し ます 。USB 端子 か ら 電源 供給 され て い 
る 場合 は 、「EXT」 と 表示 きれ ます 。 


る 詳し く は 、「 電 池 残 量 の 表示 ] (5 ペー ジ ) を ご 覧 くだ さい 。 
⑥ メニ ュー 表示 部 


各種 機能 を 表示 し ます 。 表 示 を 切り 換え る に は 、+ また は 
ー ボ タン を 押し ます 。 


る 詳し く は 、「 設 定 メ ニュ ー] (10 ペー ジ ) を ご 覧 くだ さい 。 


@ SET (セッ ト ) ボタ ン 

ディ スプ レイ に 表示 され た 機能 を 調整 し た り 、 調 整 し た 値 

を 決定 し た り し ます 。 

ボタ i ON に する と 、 電 波 を 送信 
な い 状 態 で 電源 ON に な り ま す (送信 停止 モー ド )。 


⑩ 赤外線 受光 部 
受信 機 で 設定 し た 周波 数 お よび コン パン ダー モー ド を 受信 
し ます 。 


単 3 形 電池 2 本 (アル カリ 乾電池 、 ニ ッ ケ ル 水 素 充 電池 、 
リチウム 電池 ) また は USB 端子 か ら の 電源 供給 で 動作 し ま 
す 。 単 3 形 電池 と USB 端子 か ら 同時 に 電源 供給 され て いる 
場合 、USB 端子 か ら の 電源 供給 が 優先 され ます 。 各 機器 の 
電池 の 入れ か た と 電池 の 残 量 表示 に つい て 、 ま た USB 端子 
か ら の 電源 供給 に つい て 下記 の 項目 で 説明 し て いま す 。 


マン ガン 乾電池 を 使用 する と 、 充 分 な 性 能 が 得 ら れ ま せん 
の で 使用 し な いで くだ さい 。 


電池 ホル ダー が 本 体 に し っ か り ロ ッ ク さ れ て いる こと 
を 確認 し て くだ さい 。 


電池 を 入れ る 電池 残 量 の 表示 
POWER ボタ ン を 1 秒 以上 長押 し し て ON に する と 、 デ ィ 
スプ レイ 部 に 本 機 の 電池 残 量 が 表示 され ます 。 


ご 注意 
5 a 下記 の 表 の 5 の よう に 表示 が 点 減 し は じ め た ら 、 直 ち に 電 
・ 電 池 は 必ず 同じ 種類 の 電池 を 使用 し て くだ さい 。 倍 う 竹 CD SE 
RE OE カリ 乾電池 を 使用 する 場合 は 、 記 載 さ れ て いる 使用 推 美 期 
a 限 を 確認 の うえ 使用 し て くだ さい 。 
・ 使 用 中 に 電池 の 交換 を 行う と 、 大 き な 雑 音 が 発生 し ます 。 
電池 の 交換 は 、 必 ず 電 源 を 切っ て か ら 行っ て くだ さい 。 電池 多量 表示 電池 の 状態 
1 | 点灯 良好 


1 POWER/MUTING (電源 ン 消音 ) ボタ ン を 長押 し し 
て 、 電 源 を 切る 。 


残 量 70% 以下 


2 2 っ の 取っ 手 を つま ん で 同時 に 中 央 に 寄せ な が ら 、 電 池 
ホル ダー を 引き 出す 。 3 | 点灯 


残 量 40% 以 下 


残 量 20% 以下 


NN 


5 | 点 減 ほとん と 消耗 し て いる 


3 新しい 単 3 形 電池 2 本 の や と を 確認 し て 入れ 、 電 池 ホ 
ル ダ ー を 戻す 。 ・ BATTERY 機能 で TYPE1 を 選択 し た 場合 、 新 品 の ソニ ー 


アル カリ 単 形 台 電池 を 基準 に 電池 の 残 量 表示 を し ます 。 
その 他 の 種類 の 電池 や 他社 製 の 乾電池 、 新 し く な い 乾 電 
池 な ど で は 正しく 残 量 表 示 が で き な い こと が あり ます 。 
アル カリ 単 3 形 台 電 池 以外 の 電池 を ご 使用 の 場合 に は 、 
BATTERY 機能 で 電池 の 種類 を 選択 し て くだ さい 。 

・ 長 時 間 続 け て お 使い に な る と き は 、 新 し い 乾 電池 と 交換 
する こと を お すす めし ます 。 


を BATTERY 機能 の 設定 に つい て 詳し く は 、「 電 池 の 種 類 を 設定 
する (BATTERY) | (12 ペー ジ ) を ご 覧 くだ さい 。 


電池 に つい て の ご 注意 


電池 の 使い 方 を 誤る と 、 液 漏れ や 破 像 の お それ が あり ます 。 。 充電 の た め に 接続 する AC ア ダ プ ター や ポー タプ ブル 電源 、 

次 の こと を 必ず 守っ て くだ さい 。 コン ピュ ー タ ー に よっ て は 、 充 電 で き な い こと が あり ま 

・③ と ② の 向き を 正しく 入れ て くだ さい 。 す 。 

・ 電池 を 交換 する と き に は 、 必 ず 2 本 と も 新しい 電池 と 交換 。 送 信 機 ま た は 受信 機 の 電源 が ON に な っ て いる 場合 は 、 
し て くだ さい 。 HG 

・ 新 し い 電 池 と 使用 し た 電池 、 ま た は 種類 の 違う 電池 を 混 


ぜ て 使用 し な いで くだ さい 。 

乾電池 は 充電 で きま せん 。 

本 機 を 長 時 間 使わ な か いと き は 、 電 池 を 取り 出し て お いて 
くだ さい 。 万 一 、 液 漏れ が 起こ っ た と き は 、 ソ ニー の 
サー ビス 窓口 に お 持ち くだ さい 。 


USB 端子 か ら 電 源 供 給 す る 


本 機 は 、USB 端子 に 市 販 の USB 出力 タイ プ の AC ア ダ プ 
ター や ポー タブ ル 電 源 を 接続 し て 動作 させ る こと が で きま 
す 。 

USB 出力 タイ プ の AC アダ プター や ポー タ ブル 電源 を 接続 
し て 給電 する 場合 は 、 以 下 の 条 件 の も の を 使用 し て くだ さき 
い 。 
・ 出力 端子 形状 : USB マイ クロ B タ イプ 
・ 定格 電圧 :5V 

・ 出力 電流 : 200 mA 以上 


USB 端子 か ら 電 源 が 供給 され て いる 場合 は 、 デ ィ ス プレ イ 
部 に 「EXT] アイ コン が 表示 され ます 。 


トー コ 
ご 注 意 


接続 する AC ア ダ プ ター や ポー タブ ル 電 源 に よっ て は 、 音 

に ノイ ズ が 発生 する こと が あり ます 。 そ の 場合 は 、 本 機 
や ラベ リア マイ クロ ホン を AC アダ プター や ポー タプ ブル 電 
源 か ら 離 す な ど 、 位 置 を 変更 する こと で ノイ ズ が 軽減 され 
ます 。 


ニッ ケル 水素 充電 池 を 充電 


本 機 に 装着 し た ニッ ケル 水素 充電 池 を 充電 する こと が で き 
ます 。 
ニッ ケル 水素 充電 池 を 充電 する と き は 、 本 機 の 電源 を OFF 
に し て 、USB 端子 に 市 販 の USB 出力 タイ プ の AC アダ プ 
ター や ポー タブ ル 電 源 を 接続 し ます 。 

電 中 は POWER イン ジ ケ ー タ ー が 棒 色 に 点灯 し ます 。 充 
電 が 完了 する と 、POWER イン ジ ケ ー タ ー が 消灯 し ます 。 
USB 出力 タイ プ の AC アダ プター や ポー タブ ル 電 源 を 接続 
し て 充電 する 場合 は 、 以 下 の 条 件 の も の を 使用 し て くだ さる 
い 。 
・ 出力 端子 形状 : USB マイ クロ B タ イプ 
・ 定格 電圧 :5V 
・ 出力 電流 :1A 以 上 


【 


ベル トク リッ プ を 外す に は 


準備 


ボー ル ペ ン な ど を 差し 入れ 、 
ベル トク リッ プ を トラ ンス 
ミッ ター か ら 浮 か せ て 外す 。 


ラベ リア マイ クロ ホン を 取り 付け る 


ソニ ー 製 ラベ リア マイ クロ ホン ECM-77BC を 取り 付け ま 
す 。 ( 


確実 に 接続 する た め に 、 端 子 カ バー を 閉め る 。 


マイ クロ ホン の 接続 取り 外し は 、 ト ラン スミ ッ タ ー の 電 
源 を 切っ て か ら 行 っ て くだ さい 。 


ベル トク リッ プ を 取り 付け る 


ベル トク リッ プ を トラ ンス ミッ ター 
側面 の 穴 の どちら か 一 方 に 差し 込ん 
で か ら 、 も う 片 側 の 穴 に 差し 込ん で 


= 
ロ 叉 


送信 チャ ン ネ ル を 設定 する 


選択 可能 な チャ ン ネ ル グ ル ー プ と チャ ン ネ ル に つい て は 、 
CD-ROM に 収録 され て いる 「 周 波数 リス ト 」 を 参照 し て く 
だ さい 。 


で 注意 
混信 や 雑音 を 防ぐ た め 、 次 の 点 に ご 注意 くだ さい 。 

・ 同じ チャ ン ネ ル に 設定 し た 複数 台 の 送信 機 を 同時 に 使 
し な いで くだ さい 。 
同時 に 2 波 以上 を 使用 する 場合 は 、 必 ず 同 一 グル ー プ 内 の 
異な る チャ ン ネ ル に 設定 し て くだ さい 。 

送信 機 お よび 受信 機 を それ ぞ れ 3 m 以 上 離し て 使用 し て く 
だ さい 。 


yz 


1 SET ポタ ン を 押し な が ら POWER/MUTINC ボ タン を 
押し し 、 電 源 を ON に する 。 


計 


2 」 ま た は - ボ タン を 使っ て CP/CH メニ ュー を 表示 さ + 
褒 。 


3 SET ボタ ン を 1 秒 以 上 長押 し する 。 


チャ ン ネ ル グ ル ー プ 表示 が 点滅 する まで 長押 し し て くさく 
だ さい 。 


=ーH ED CI 
RLL- B11 
SHG. 125HHz 


4 」 また は - ボ タン を 押し て 、 希 望 の グル ー プ 名 を 選択 
し 、SET ボタ ン を 押す 。 


| 


チャ ン ネ ル グ ル ー プ が 設定 され 、 チ ャ ン ネ ル 番 号 表 示 
が 点滅 8 ま 3955 


ーH CE 
ALL =B11 に 
HHE . 1 ロロ MH テ 


5 + また は - ボ タン を 押し て 、 和 希望 の チャ ン ネ ル 番 号 を 
選択 し 、SET ボタ ン を 押す 。 


点滅 表示 が 終了 し 、 希 望 の チャ ン ネ ル に 設定 され ます 。 


6 POWER/MUTINC ボ タン を 長押 し し て 電源 を OFF に し 
た あと 、 再 度 POWER/MUTING ボタ ン を 長押 し し て 
電源 を ON に する 。 


電波 の 送信 が 開始 され ます 。 


ご 注意 

・ チャ ン ネ ル グ ル ー プ 表示 また は チャ ン ネ ル 番 号 表 示 の 点 
滅 中 に 、10 秒間 どの ボタ ン も 押さ な いと 、 点 滅 時 の 設定 
値 で 保存 きれ ます 。 こ の 動作 は 、 他 の 項目 を 設定 する 場 
合 も 同じ で す 。 

周波 数 表示 は 、 チ ャ ン ネ ル 番 号 に 応じ て 表示 が 変わ り ま 
す 。 

設定 中 に は 、 電 池 を 抜か な いで くだ さい 。 抜け て し まっ 
た 場合 は 、 電 池 を 入れ 直し 、 設 定 の 手順 を 最初 か ら 行っ 
CSU 
同一 シス テム 内 の 送信 機 と 受信 機 は 同じ チャ ン ネ ル に 設 
定 し て くだ き ws 


コン バン ダー モー ド を 設定 する 


本 機 と 組み 合わ せる 受信 機 に よっ て 、 コ ン パ ンダ ー モ ー ド 
を 切り 換え る 必要 が あり ます 。 


で 注意 
・ UWP-D シリ ー ズ の 受信 機 と 組み 合わ せ て 使う 場合 は 、 受 
信 機 の コン パン ダー モー ド る も 同じ 設定 に し て くだ さい 。 
・ コン パン ダー モー ド の 設定 が 異な る 組み 合わ せ で 使用 す 
る と 、 ト ー ン 信号 周波 数 が 異な る た め 、 音 が 出 ませ ん 。 
・ コンパ ンダ ー モ ー ド は メニ ュー 表示 が 拡張 モー ド の 場合 

に 設定 で きま す (9 ペー ジ )。 


1 ポタ ン ま た は - ボ タン で 、COMPANDER メニ ュー を 
表示 させ る 。 


2 SET ボタ ン を 1 秒 以 上 長押 し する 。 


選択 項目 が 点滅 し ます 。 


3 + ボ タン また は - ボ タン で 、 コ ン パ ンダ ー モ ー ド を 選 
択 し 、SET ボタ ン を 押す 。 


選択 し た コン パン ダー モー ド に 設定 きれ ます 。 
UWP-D : ソニ ー UWP-D シリ ー ズ の 受信 機 と 組み 合わ せ 
る 場合 に 選択 し ます 。 
UWP : ソニ ー UWP シリ ー ズ の 受信 機 と 組み 合わ せる 場 
合 に 選択 し ます 。 
0 ソニ ー WRR シリ ー ズ の 受信 機 と 組み 合わ せる 
合 に 選択 し ます 。 


受信 機 と コン パン ダー モー ド の 組み 合わ せ 
使用 する 受信 機 に 合っ た コン パン ダー モー ド に 設定 し ます 。 


受信 機 と コン パン ダー モー ド の 設定 の 組み 合わ せ が 適 切 で 
な い 場 合 は 、 音 が 出 ま せん 。 
受信 機 本 機 の コン パン ダー モー ド 
UWP-D | UWP | WL800 
UWP-D シリ ー ズ | コン パン ダー モー ド : |10O x x 
(URX-P03、 UWP-D 
URX-S03D) コン パン ダー モー ド : | x 〇 x 
UWP 
コン パン ダー モー ド :|x x 〇 
WL800 
UWP シリ ー ズ (URX-P2、URX-M2) x © x 
WRR シリ ー ズ (WRR-855S、WRR-862、 | x x 〇 
WRR-860C な ど ) 


赤外線 通信 機能 を 使う 


UWP-D シリ ー ズ の 受信 機 と 組み 合わ せ て 使用 する 場合 
赤外線 通信 機能 を 使っ て 受信 機 か ら 本 機 の 周波 数 お よび コ 
ン パ ンダ ー モ ー ド を 設定 で きま す 。 


| ご 注意 | 
UWP シリ ー ズ お よび WRT シリ ー ズ の 送信 機 と の 組み 合わ 
せ で は 、 本 機能 は 使用 で きま せん 。 


に つい て 詳し く は 、UWP-D シリ ー ズ 受信 機 の 
覧 くだ さい 。 


赤外線 通信 機能 
取扱 説明 書 を ご 


メニ ュ 
定 


ー の 表示 と 詳細 設 


メニ ュー 構成 と 操作 方 法 
メニ ュー の 表示 モー ド に は 3 種類 あり 、 
分 ける こと が で きま す 。 


途 に 応じ て 使い 


シン ブル モー ド 


音声 の 送信 に 必要 な 基本 設定 の み が 表 示さ れる モー ド で す 。 
MENU MODE (メニ ュー 表示 モー ド ) を SIMPLE に 設定 
する と 、 シ ンプ ルモード で の 表示 と な り ま す 。 


設定 メニ ュー の 種類 

IA 

BAND (周波 数 帯域 ) 選択 (日 本 国内 向け モデ ル お よび 
韓国 向け モデ ル に は 、 こ の メニ ュー は あり ませ ん ) 

・ RF POWER (RF 送信 出力 レベ ル ) 選択 

・ ATT (アッ テ ネ ー タ ー) 設定 

*・ LCF (ロー カッ ト フ ィ ル ター) 設定 

IN LEVEL (オー ディ オ 入 力 レ ベル ) 選択 

・ TIME (累積 使用 時 間 ) 表示 

MENU MODE (メニ ュー 表示 モー ド ) 設定 


| ご 注意 | 

以下 の 設定 メニ ュー は 、 送 信 中 は 変更 で きま せん 。 送信 停 

止 モ ー ド で 設定 し て くだ さい 。 

・ GP/CH (グル ー プ チャ ン ネ ル ) 選択 

また 、 以 下 の 設定 メニ ュー は 送信 中 は 表示 され ず 、 変 更 で 

きま せん 。 送信 停止 モー ド で 設定 し て くだ さい 。 

・ BAND (周波 数 淀 域 ) 選択 (日 本 国内 向け そ デ ル お よび 
韓国 向け モデ ル に は 、 こ の メニ ュー は あり ませ ん ) 

・ RF POWER (RF 送信 出力 レベ ル ) 選択 


拡張 モー ド 
すべ て の 設定 メニ ュー が 表示 され る モー ド で す 。 


MENU MODE (メニ ュー 表示 モー ド ) を ADVANCBD に 
設定 する と 、 拡 張 モ ー ド で の 表示 と な り ま す 。 


| ご 注意 | 
シン プル モー ド で 使用 する 場 
設定 し た 内 容 が 反映 され ます 。 


合 で も 、 拡 張 モ ー ド で 最後 に 


設定 メニ ュー の 種類 

時 3 GRE en 

・ BAND (周波 数 常 域 ) 選択 (日 本 国内 向け モデル お よび 
韓国 向け モデ ル に は 、 こ の メニ ュー は あり ませ ん ) 

* RF POWER (RF 送信 出力 レベ ル ) 選択 

・ ATT (アッ テ ネ ー タ ー) 設定 

・ LCF (ロー カッ ト フ ィ ル ター) 設定 


IN LEVEL (オー ディ オ 入 力 レ ベル ) 選択 
TIME (累積 使用 時 間 ) 表示 

MENU MODE (メニ ュー 表示 モー ド ) 設定 
COMPANDER (コン パン ダー a 
PWR LOCK (POWER ボタ ン ロ ッ ク ) 
MUTING (ミュ ー テ ィング 機能 ) 設定 
PHASE (位相 切り 換え ) 設定 
BATTERY (電池 の 種類 ) 設定 
CONTRAST (ディ スプ レイ 文字 コン トラ ス 
RESET (工場 出荷 設定 ) 機能 
VERSION (ソフ トウ ェ ア バ ー ジ ョ ン ) 表示 


| ご 注意 | 

以下 の 設定 メニ ュー は 、 送 信 中 は 
止 モ ー ド で 設定 し て くだ さい 。 

・ GP/CH (グル ー プ チャンネル) 選択 

また 、 以 下 の 設定 メニ ュー は 送信 中 は 表示 され ず 、 変 更 で 
きま せん 。 送信 停止 モー ド で 設定 し て くだ さい 。 

・ BAND (周波 数 帯域 ) 選択 (日 本 国内 向け モデ ル お よび 
韓国 向け モデ ル に は 、 こ の メニ ュー は あり ませ ん ) 

・ RF POWER (RF 送信 出力 レベ ル ) 選択 

・ RESET (工場 出荷 設定 ) 機能 
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SN と 
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変更 で きま せん 。 送信 停 


山 


送信 停止 モー ド 
電波 の 送信 を 停止 し た 状態 で 、 設 定 を 変更 で きる モー ド で 
す 。 


チャ ン ネ ル 設 定 の 際 な ど 、 意 図 し な い 電 
無線 に 妨害 を 与え を な いよ うに する に 
し ます 。 


波 を 発射 し て 他 の 
は 、 こ の モー ド を 使 


電源 OFF の 状態 か ら 、SET ボタ ン を 押し な が ら POWER/ 


MUTING ボタ ン を 1 秒 以上 長押 し し て 電源 を ON に する 
と 、 送 信 停 止 モ ー ド で の 表示 と な り ま す 。 
以下 の 設定 メニ ュー は 、 送 信 停止 モー ド で の み 変 更 で きま 
す 。 

・GP/CH (グル ー プ プチ ャ ン ネ ル ) 選択 

・ BAND (周波 数 淀 域 ) 選択 (日 本 国内 向け モデ ル お よび 
韓国 向け モデ ル に は 、 こ の メニ ュー は あり ませ ん ) 

* RF POWER (RF 送信 出力 レベ ル ) 選択 

・ RESET (工場 出荷 設定 ) 機能 


メニ ュー の 基本 操作 
メニ ュー の 基本 的 な 操作 は 、 シ ンプ ルモード 、 拡 張 モ ー ド 
お よび 送信 停止 モー ド で 共通 で す 。 


1  」 ま た は - ボ タン を 押し て 、 設 定 し た い 機 能 画面 を 表 
示 き せる 。 
2 設定 項目 が 点滅 する まで SET ボタ ン を 長押 し する 。 


づ 3 」 ま た は - ボ タン を 押し て 、 設 定 を 変更 する 。 


4 SET ボタ ン を 押し て 決定 する 。 
| ご 注意 


何 も 操 作 せ ず に 5 秒 経 過す る と 、 バ ッ ク ラ イト が 消灯 し ま 
す 。 何 か ボタ ン を 押す と 、 再 度 バ ッ ク ラ イト が 点灯 し ます 。 


設定 メニ ュー 
ここ で は 、 各 機能 と 変更 項目 を 説明 し ます 。 
下線 表記 は 工場 出荷 時 の 設定 で す 。 


グル ー プ ノン チャ ン ネ ル を 選択 する (GP/ 
CH) 


工場 出荷 時 の 設定 


定 は 、 お 使い の モデ ル に より 異な り ま す 。 


る 詳し く は 「 送 信 チ ャ ン ネ ル を 設定 する 」 (8 ペー ジ ) を ご 覧 くだ 
さい 。 


ニコ 
| ご 注意 | 


この 機能 は 


周波 数 帯域 を 選択 する (BAND) 
送信 周波 数 癌 域 を 選択 し ます 。 


、 送 信 停止 モー ド 時 の み 変 更 で きま す 。 


ご 注意 

s この 機能 は 、 送 信 停止 モー ド 時 の み 変 更 で きま す 。 

< 日 本 国内 向け モデ ル お よび 韓国 向け モデ ル に は 、 こ の メ 
ニュ ー は あり ませ ん 。 こ れ ら の モデ ル で は 、 周 波数 帯域 
は 選択 で きま せん 。 


る 各 周 波数 帯域 に 含ま れる グル ー プ と チャ ン ネ ル に つい て 、 詳 し 
く は CD-ROM に 収録 きれ て いる 周波 数 リス ト を ご 覧 くだ さい 。 


送信 出力 の レベ ル を 設定 する (RF 
POWER) 
送信 する 電波 の 強 さ を HIGH また は LOW に 設定 し ます 。 そ 


れ ぞ れ の 送信 出力 は 、 お 使い の モデ ル に よっ て 異な り ま す 。 
ご 注意 
この 機能 は 、 送 信 停 止 モ ー ド 時 の み 変 更 で きま す 。 


音声 入力 の アッ テ ネ ー タ ー レ ベル を 調整 す 
る (ATT) 
音声 入力 が ひ ず ま な いよ うに 、 ア ッ テ ネ ー タ ー レ ベル を 


3 dB 刻み で 設定 で きま す 。 
工場 出荷 時 の 設定 は 、9 dB で す 。 


で IN LEVEL を LINE に 設定 し て いる 場合 は 、「--」 と 表示 さ 
れ 、 ア ッ テ ネ ー タ ー 2 の 要 電 ce 人 六 SP20、0 3 


定 )。 


・ アッ テ ネ ー タ ー レ ベル を 大 きく する と 、 雑 音 が 増え る こ 
と が あり ます 。 ラ ベリ アマ イク ロホ ン を 胸元 に 付け て 使 
する 場合 は 、 で きる だ け 0 dB に 設定 し て くだ さい 。 


ロー カッ ト フ ィ ル ター を 設定 する (LCF) 
風 に よる 雑音 を 低減 する た め 、 ロ ー カ ッ ト フ ィ ル ター を 設 
定 で きま す ;。 

カッ ト オ フ 周波 数 を OFF/LOW/MID/HIGH の 4 段階 に 設 
定 で きま す 。 

OFF : フィ ルター な し 

LOW : カッ ト オ フ 周波 数 100 Hz 

MID : カッ ト オ フ 周波 数 150 Hz 

HIGH : カッ ト オ フ 周波 数 200 Hz 


オー ディ オ 入 力 レ ベル を 切り 換え る (IN 
LEVEL) 


オー ディ オ 入 力 機器 に 応じ し て 、 入 力 レ ベル を 設定 し ます 。 
MIC/LINE の 切り 換え が 可能 で す 。 工場 出 荷 時 の 設定 は 、 
MIC で す 。 


オー ディ オミ キサ ー な どか ら の 音声 の 入力 中 に 、 こ の 機能 
を 「MIC」 に 切り 換え な いで くだ さい 。 過 大 な レベ ル の 音 
声 が 入力 され る と 、 音 声 の ひずみ や 再生 ・ 録 音 機器 の 故障 
の 原因 と な る こと が あり ます 。 


累積 使用 時 間 を 表示 する (TIME) 
使用 時 間 の 目安 と し て 、 送 信 機 の 累積 使用 時 間 を 表示 しま 
す 。 


EF 
す 。 


H 荷 時 の 設定 は 、00.00 で す 。99:99 まで 表示 が 可能 


CE 


時 間 表 示 を リセ ッ ト す る に は 


1 時 間 表 示 が 点滅 する まで SET ボタ ン を 長押 し する 。 


2 ボタン を 押し 、[00.00 CLR」 が 表示 きれ た 状態 で 
SET ボタ ン を 押す 。 


「00:00 CLR」 が 表示 され た 状態 で + ボ タン を 押す と 、 
時 間 表 示 が 点滅 し ます 。 こ の 状態 で SET ボタ ン を 押す 
系 積 使用 時 間 の リセ ッ ト が キャ ン セ ル さ れ ま す 。 


メニ ュー 表示 モー ド を 設定 する (MENU 
MODE) 


メニ ュー の 表示 モー ド を 設定 し ます 。 
SIMPLE : 基本 的 な 設定 の み が 表 示さ れる モー ド で す 。 
ADVANCED : すべ て の 設定 が 表示 され る モー ド で す 。 


コン パン ダー モー ド を 設定 する 
(COMPANDER) 

コン パン ダー の 動作 モー ド を 設定 し ます 。 
UWP-D : UWP-D シリ ー ズ 同士 の 組み 合わ せ で 使 
る 、 高音 質 モ 3 ド で す 。 
UWP : ソニ ー UWP シリ ー ズ 
© き る EE ご ド で す 。 
WL800 : ソニ ー 800 シリ ー ズ の 受信 機 と 組み 合わ せ て 使 
で きる モー ド で す 。 


・ この 機能 は 、 拡 張 モ ー ド 時 の み 表 示さ れ ま す 。 
・ コン パン ダー モー ド の 設定 が 異な る 組み 合わ せ で 使用 す 
る と 、 ト ー ン 信号 周波 数 が 異な る た め 、 音 が 出 ませ ん 。 


で き 


の 受信 機 と 組み 合わ せ て 使 


POWER/MUTING ボタ ン を ロッ ク す る 
(PWR LOCK) 


送信 中 に 電源 を OFF に し て し まう な どの 誤操作 を 防ぐ た 
め 、POWER/MUTING ボタ ン を ロッ ク す る こと が で きま 
す 。 

UNLOCK : POWER/MUTING ボタ ン を 長押 し する と 、 電 
源 の ON/OFF が で きま す 。 
LOCK : POWER/MUTING ボタ ン を 長押 し し て も 、 電 源 
の OFF が で きま せん 。 


ロッ クツ 状 態 を 解除 する に は 
ロッ ク 状 態 を 解除 する に は PWR LOCK メニ ュー で 
UNLOCK に 設定 する か 、 以 下 の 操作 を 行っ て くだ さい 。 


1 LOcK に 設定 され た 状態 で 、 POWER/MUTING ボタ ン 
を 長押 し する 。 


ロッ ク 状 態 を 解除 する か を 確認 する メッ セー ジ が 表示 
され ます 。 


2 + また は - ボ タン を 使っ て YES を 選択 し 、 SET ボタ ン 
を 押す 。 


ロッ ク 状 態 が 解除 され ます 。 


ご 注意 


・ この 機能 は 、 拡 張 モ ー ド 時 の み 表 示さ れ ま す 。 

* 拡張 モー ド で LOCK に 設定 し 、 そ の 後 シ ンプ ルモード に 
変更 し て も 、POWER/MUTING ボタ ン の ロッ ク 状 態 は 
変わ り ま せん 。 


OC まで 電池 を 引き 抜き 、 再 度 装 着 し 
た 場合 に は 自動 的 に 電源 が ON に な り ま す が 、POWER/ 
oC ッ ク 状 態 は 変わ り ま せん 。 


ミュ ー テ ィング 動作 を 設定 する (MUTING) 


送信 中 に POWER/MUTING ボタ ン を 押す と 、 消 音 状態 と 
な り 受 信 機 か ら 音 声 を 出力 し な いよ うに で きま す 。 
POWER/MUTING ボタ ン を 再度 押す と 、 音 声 が 出力 され 
ます 。 

ENABLE : POWER/MUTING ボタ ン を 押す と ミュ ー テ ィ 
ング が で きま す 。 

DISABLE : POWER/MUTING ボタ ン を 押し て も ミュ ー 
ティ ング され ませ ん 。 


ご 注意 
・ この 機能 は 、 拡 張 モ ー ド 時 の み 表 示さ れ ま す 。 
*・ ミュ ー テ ィング 動作 時 、 音 声 は 出力 され ませ ん が 電波 は 


ダ 


発射 し て いま す 。 


マイ クロ ホン の 位相 を 切り 換え る 
(PHASE) 


接続 する マイ クロ ホン に 
で きま す 。 

NORMAL : 位相 を 反転 し ませ ん 。 

INVERT : 送信 機内 部 で 位相 を 反転 きせ ます 。EC-1.5CF を 
接続 する と き は 、INVERT に 設定 し ます 。 


応じ て 、 位 相 を 切り 換え る こと が 


EE 
ご 注意 


この 機能 は 、 拡 張 モ ー ド 時 の み 表 示さ れ ま す 。 


電池 の 種類 を 設定 する (BATTERY) 


更 用 し て いる 電池 の 種類 に 合わ せ て 設定 し て お く と 、 よ り 
E 確 に 電池 残 量 を 表示 で きま す 。 


TYPE1 : アル カリ 単 3 形 乾電池 を お 使い に な る と き の 推 
奨 設定 で す 。 新品 の ソニ ー ア ルカ リ 単 3 形 電 池 の 特 性 を 
基準 に 残 量 を 表示 し ます 。 

TYPE ら : 充電 式 ニ ッ ケ ル 水 素 電池 を お 使い に な る と き の 
推奨 設定 で す 。 

TYPE3 : リチウム 電池 を お 使い に な る と き の 推 奨 設 定 で 
す 。 

ご 注意 


・ この 機能 は 、 拡 張 モ ー ド 時 の み 表 示さ れ ま す 。 

・ 電池 の 特性 は 、 電 池 の 種類 や 使用 環境 な ど に よっ て 変わ 
り ま す 。 ご 使用 に な る 電池 の 特性 を あら か じ め ご 理解 の 
うえ 、 使 用 する こと を お すす めし ます 。 


表示 の 濃 さ を 設定 する (CONTRAST) 


ディ スプ レイ に 表示 され て いる 文字 や アイ コン の 濃 さ を 、 
1 一 10 の 範囲 で 調整 で きま す 。 


設定 で きる 値 は 以下 の と お り で す 。 
( 湊 )1823456789810 ( 濃 ) 


ー い エ 音 


この 機能 は 、 拡 張 モ ー ド 時 の み 表 示さ れ ま す 。 


工場 出荷 設定 に 戻す (RESET) 


すべ て の 設定 を 工場 出荷 時 の 設定 に 戻し ます 。 

SET ボタ ン を 長押 し する と 、 工 場 出荷 設定 に 戻す こと を 確 
認 す る メッ セー ジ が 表示 きれ ます 。+ また は - ボ タン を 押 
し て YES を 選択 し 、SET ボタ ン を 押す と 、 送 信 機 の 設定 


が 工場 出荷 設定 に 戻り ます 。 
s この 機能 は 、 送 信 停止 モー ド 時 の み 使 用 で きま す 。 
・ リセット 時 に は 、 オ ー デ ィ オ 入力 レベ ル も 工場 出荷 設定 


に 戻り ます 。 受 信 機 に 接続 し た 機器 や ヘッ ド ホ ン の 音量 
が 急激 に 変わ る こと が あり ます の で 、 充分 に ご 注意 くだ 
さい 。 


ソフ トウ ェ ア バ ー ジ ョ ン を 表示 する 
(VERSION) 
送信 機 の ソフ トウ ェ ア バ パー ジョン を 表示 し ます 。 


x ェ 
ご 注意 


この 機能 は 、 拡 張 モ ー ド 時 の み 表 示さ れ ま す 。 


エラ ー メ ッ セ ー ジ 


ディ スプ レイ 部 に は 、 通 常 表 示 の 他 に 次 の よう な エラ ー 
メッ セー ジ が 表示 され る こと が あり ます 。 


表示 
EEP ERROR 


意味 

バッ クア ッ プ メモ リー 
デー タ に エラ ー が 発生 
し まし た 。 


対応 

お 買い 上 げ 店 また は ソニ ー 
の サー ビス 窓口 に ご 相談 く 
だ さい 。 


PLL ERROR 


PLL シン セ サ イ ザー 暫 


電源 を 入れ 直し て みて くだ 


路 に 異常 が あり ます 。 


さい 。 それで も 直ら な いと 
き は 、 お 買い 上 げ 店 また は 
ソニ ー の サー ビス 窓口 に ご 
相談 ぐだ さい 。 
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故障 か が な と 思っ た ら 


修理 に 出す 前 に 、 も う 一 度 点検 し て くだ さい 。 そ れ で も 1 


[TI 


に お 問い 合わ せく だ さい 。 


常に 動作 し な いと き は 、 お 買い 上 げ 店 また は ソニ ー の サー ビス 窓 


症状 原因 対策 
電源 が 人 ら な い 。 電池 の と 〇 が 逆 に な っ て いる 。 正しい 方 向 に 入れ 直し て くだ さい 。 
電池 が 消耗 し て いる 。 新しい 乾電池 に 交換 し て くだ さい 。 
電池 端子 が 汚れ て いる 。 ⑧ 端子 、 〇 端子 を 綿棒 で クリ ー ニ ング し て くだ さい 。 
電源 が 切れ な い 。 POWER/MUTING ボタ ン が ロッ ク さ れ て いる 。 PWR LOCK メニ ュー で ロッ ク 状 態 を 解除 し て くだ さい 。 
電池 が すぐ に な く な る 。 電池 が 消耗 し て いる 。 新しい 電池 に 交換 し て くだ さい 。 
マン ガン 束 電池 を 使用 し て いる 。 マン ガン 乾電池 の 持続 時 間 は アル カリ 乾電池 に 比較 し て 半 
分 以下 に な り ま す の で 、 ア ルカ リ 乾 電池 を 使用 し て くだ さ 
い 。 
寒い 環境 で 使用 し て いる 。 低温 時 は 、 電 池 寿 命 が 短 く な り ま す 。 
チャ ン ネ ル の 変更 が で き | 送信 停止 モー ド に 入っ て いな い 。 いっ た ん 電源 を OFF に し て 、SET ボタ ン を 押し な が ら 電 


な い 。 


源 を ON に し 、 送 信 停 止 モ ー ド に 変更 し て くだ さい 。 


マブ ミロ アテ 、 
音 が 出 な い 。 


送信 機 と 受信 機 の チャ ン ネ ル が 違っ て いる 。 


送信 機 と 受信 機 の チャ ン ネ ル を 合わ せ て くだ さい 。 


送信 機 が 電波 を 送信 し て いな いか 、 送 信 出 力 が 小さ い 。 


送信 機 の 電源 を 確認 し て くだ さい 。 ま た は 、 送 信 機 と 受信 
機 の 距離 を 近づけ て くだ さい 。 


送信 機 が ライ ン 入 力 に 設定 され て いる 。 


マイ ク 入 力 に 設定 し て くだ さい 。 


送信 機 と 受信 機 の コン パン ダー モー ド を 合わ せ て くだ さい 。 


送信 機 と 受信 機 の コン パン ダー モー ド が 違っ て いる 。 
送信 機 が ミュ ー テ ィング 状態 に な っ て いる 。 


送信 機 の POWER/MUTING ボタ ン を 押し て 、 
ング 状態 を 解除 し て くだ さい 。 


ミュ ー テ イィ 


音 が 小さ い 。 送信 機 の アッ テ ネ ー タ ー の 設定 値 が 大 きい 。 入力 レベ ル が 小さ く な っ て いま す 。 送信 機 の アッ テ ネ ー 
ター を 適正 量 に 設定 し て くだ さい 。 
アン プ 、 ミ キサ ー の ボリ ュー ム が 下がっ て いる 。 ボリ ュー ム を 上 げ て 適正 音量 に し て くだ さい 。 
送信 機 が ライ ン 入 力 に 設定 され て いる 。 マイ ク 入 力 に 設定 し て くだ さい 。 
送信 機 と 受信 機 の コン パン ダー モー ド が 違っ て いる 。 送信 機 と 受信 機 の コン パン ダー モー ド を 合わ せ て くだ さい 。 
音 が 歪む 。 送信 機 の アッ テ ネ ー タ ー の 設定 値 が 小さ い 。 ま た は 0 で あ | 音量 が 過大 入力 で す 。 音 が 歪 ま な いよ うに 送信 機 の アッ テ 


る 。 


ネー ター を 設定 し て くだ さい 。 


送信 機 と 受信 機 の チャ ン ネ ル が 違っ て いる 。 


送信 機 と 受信 機 の チャ ン ネ ル を 合わ せ て くだ さい 。 


送信 機 と 受信 機 の コン パン ダー モー ド を 合わ せ て くだ さい 。 


音 切 れ 、 ノ イズ が 発生 す 
る 。 


る 
送信 機 と 受信 機 の コン パン ダー モー ド が 違っ て いる 。 
る 


送信 機 と 受信 機 の チャ ン ネ ル が 違っ て い 


o 


送信 機 と 受信 機 の チャ ン ネ ル を 合わ せ て くだ さい 。 


2 本 以上 の 送信 機 が 同じ チャ ン ネ ル に な っ て いる 。 


同一 チャ ン ネ ル で 2 本 以上 の 送信 機 は 使用 で きま せん 。 付 
属 の CD-ROM に 収録 きれ て いる 周波 数 リス ト に 従っ て 各 送 
信 機 の チャ ン ネ ル を 設定 し 直し て くだ さい 。 


チャ ン ネ ル が 同一 グル ー プ 内 の 設定 に な っ て いな い 。 


本 機 の チャ ン ネ ルプ ラン は 、2 本 以上 の 送信 機 を 使用 する 
場合 、 そ れ ぞ れ の 送信 機 が 混信 し な いよ うに 設定 し て あり 
ます 。 使 用 する 送信 機 を 同一 グル ー プ 内 の チャ ン ネ ル に 設 
定 し 直し て くだ さい 。 


近接 チャ ン ネ ル で 運 


し て いる 。 


2 チャ ン ネ ル (250 kHz) 以上 離れ た チャ ン ネ ル を 使用 し て 
くだ さい 。 


赤外線 送信 で 、 送 信 機 の 
チャ ン ネ ル が 設定 で き な 
い 。 


送信 機 の 赤外線 受光 部 と 、 受 信 機 の 赤外線 送信 ポ 
れ て いる 。 


ト が 離 


送信 機 の 赤外線 受光 部 と 受信 機 の 赤外線 送信 ポー ト を 約 
20 cm 以内 に 近づけ て くだ さい 。 


他 の 機器 で 赤外線 通信 を 行っ た り 、 直 射 日 光 に より 妨害 を 
受け て いる 。 


強い 陽射し な ど で 妨 害 を 受け る と 、 通 信 距 離 が 短く な る こ 
と が あり ます 。 送信 機 と 受信 機 を で きる だ け 近 づけ て くだ 
さい 。 
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使用 上 の ご 注意 


使用 ・ 保 管 場所 
UWP-D シリ ー ズ の 機器 を 電力 機器 (回 転機 、 変 圧 機 、 調 
光 器 な ど ) に 近接 し て 使用 する と 、 磁 気 誘導 を 受け る こ 
と が あり ます の で 、 で きる だ け 離 し て 使用 し て くだ さい 。 
電 飾 な どの 照明 器具 に より 、 か な り 広 範囲 の 周波 数 淀 城 
に わた り 電 波 が 発生 し 、 妨 害 を 受け る こと が あり ます 。 
この 場合 、 受 信 機 の アン テ ナ の 位置 や 送信 機 の 使用 位置 
に より 妨害 が 増減 し ます の で 、 な る べく 妨害 を 受け な い 
位置 で 使用 し て くだ さい 。 
UWP-D シリ ー ズ の 機器 を 騒音 の 多い 場所 で 使用 する と 、 
振動 が 直接 本 体 に 伝わり 、 雑 音 発生 (マイ クロ ホ ニ ッ ク ) 
の 原因 と な り 、 規 定 の S/N を 満足 しない 場合 が あり ま 
す 。 影響 を 受け る と 考え られ る も の に は 次 の よう な も の 
が あり ます の で 、 充分 に 注意 し て くだ さい 。 
- 回 転機 、 変 圧 品 な どの 付近 
- 空調 機器 より 発生 する 騒音 、 ま た は 風 を 直接 受け る 場合 
- PA (Public Address) シス テム の スピ ー カ ー 付 近 
- スタ ジオ な ど に 設置 し て いて 、 ス タ ジ オ の 機器 を ぶつ けた 
り 、 た た いた り 、 物 を 落と し た り し た 場合 
対策 と し て 、 影 響 を 受け る 条件 か ら で き る だ け 離 す 、 緩 
衝 材 を 敷く な ど し て くだ さい 。 


お 手入れ 

表面 や 端子 部 の 汚れ は 、 乾 いた 柔らか い 布 で 拭き 取っ て く 
だ さい 。 シンナー や ベン ジン 、 ア ルコ ー ル な どの 楽 品類 は 、 
表面 の 仕上 げ を 傷め ます の で 使用 し な いで くだ さい 。 


電波 干渉 を 防ぐ た め に 

使用 時 に 外来 雑音 や 妨害 電波 な どの 影響 で 雑音 が 発生 し 、 
使用 で き な い チャ ン ネ ル が 生じ る こと が あり ます 。 こ の 
よう な 場合 は 、 電 波 干 歩 を 防ぐ た め に 電波 の 発射 を 停止 
する (電源 を 切る ) か 、 あ る い は 周波 数 の 変更 (チャ ン 
ネル の 切り 換え ) を 行っ て くだ さい 。 


携帯 通信 機器 に よる 電磁 波 障害 を 防止 する た め に 
携帯 電話 な どの 通信 機器 を 本 機 の 近く で 使用 する と 、 誤 
動作 を 引き 起こ し た り 、 音 声 に 影響 を 与え を る こと が あり 
ます 。 本 機 の 近く で は 、 携 帯 通信 機器 の 電源 は で きる だ 
け 切 っ て くだ さい 。 


主 な 仕様 


アン テ ザ ナ 波長 1/4 4 ワイ ヤー アン テ ナ 
音声 入力 端子 SMC94S ( 凹 ) 
基準 音声 入力 レベ ル 

- 60 dBV 

(MIC 入力 、 ア ッ テ ネ ー タ ー 0 dB) 

周波 数 特性 40 Hz ~ 15 kHz 
アッ テ ネ ー タ ー 0dB 一 27 dB (3 dB ステ ッ プ ) 
イン ジ ケ ー タ ー AUDIO、POWER/MUTING 
発振 方 式 水晶 制御 PLL シン セ サ イ ザー 
搬送 波 周波 数 806 MHz 810 MHz 
RF 出力 レベ ル 10 mW/2 mW (選択 可 ) 
プリ エン ファ シス 


50 /s 
基準 周波 数 偏 移 よ 5 kHz (- 60 dBV、1 kHz 入力 時 ) 
ひずみ 率 0.9% 未満 (- 60 dBV、1 kHz 入力 時 ) 
S/N 比 60 dB 以上 
音声 遅延 0.35 ミリ 秒 


トー ン 信 号 周 波数 
コン パン ダー モー ド を UWP-D に 設定 時 : 


32.382 kHz 
コン パン ダー モー ド を UWP に 設定 時 : 
32 kHz 
コン パン ダー モー ド を WL800 に 設定 時 : 
32.768 kHz 
電源 電圧 30 V DC ( 単 3 形 アル カリ 乾電池 2 本 ) 


5.0 V DC (USB 端子 より 供給 ) 
電池 持続 時 間 約 10 時 間 (ソニ ー ア ルカ リ 乾 電池 
単 3 形 (LR6) 2 本 使用 、10 mW 出 


力 、25 で ) 
許容 動作 温度 0 て 一 50 て (充電 時 は 0 で て ーー35 や ) 
許容 保存 温度 - 20Cー+55 や て 
外形 図 
寸法 63 x 926 x 20 mm ( 幅 ン 高き ン 奥 行き ) 
(アン テ ナ 含 まず ) 
質量 約 105 g (乾電池 含ま ず ) 


仕様 お よび 外観 
り ま す が ご 了承 


ベル トク リ 
電池 ケー ス 
ご 使用 に 
CD-ROM ( 
保証 書 (1) 


は 、 改 良 の た め 


くだ さい 。 


ッ プ 1) 
(1) (中 国 向け モデ ル の み ) 


な る 前 に (1) 


1) 


予告 な く 変 更 す る 場合 が あ 


・ お 使い に な る 前 に 、 必 ず 動 作 確認 を 行っ て くだ さい 。 
故障 その 他 に 伴う 営業 上 の 機会 損 失 等 は 保証 期間 中 お 
よび 保証 期間 経過 後に か か わら ず 、 補 償 は いた し か ね 
ます の で ご 了承 くだ さい 。 

・ 本 製品 を 使用 し た こと に よる お 客 様 、 ま た は 第 三 者 か 
ら の いか な る 請求 に つい て も 、 当 社 は 一 切 の 責任 を 負 
いか ね ます 。 

* 諸事 情 に よる 本 製品 に 関連 する サー ビス の 停止 、 中 断 
に つい て 、 一 切 の 責任 を 負い か ね ます 。 


お 問い 合わ せ は 


「 ソ ニー 業務 用 商品 相談 窓口 の ご 案内 」 に ある 窓口 へ 


ソニ ー 株 式 会 社 〒108-0075 東京 都 洪 


http://www.sony.co.jp/ 


区 港南 1-7-1 


